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Type 8M HL – Teilung pitch 8 mm
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optibelt Omega HL  Hochleistungs-Zahnriemen  
High Performance Timing Belts 

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.

 288 8M HL• 288,00 36 
 352 8M HL 352,00 44 
 376 8M HL• 376,00 47 
 416 8M HL• 416,00 52 
 424 8M HL• 424,00 53
 480 8M HL 480,00 60 
 560 8M HL 560,00 70 
 576 8M HL• 576,00 72 
 600 8M HL 600,00 75 
 608 8M HL 608,00 76
 632 8M HL• 632,00 79 
 640 8M HL 640,00 80 
 656 8M HL 656,00 82 
 680 8M HL• 680,00 85 
 712 8M HL• 712,00 89
 720 8M HL 720,00 90 
 760 8M HL• 760,00 95 
 776 8M HL 776,00 97 
 784 8M HL 784,00 98 
 800 8M HL 800,00 100
 824 8M HL• 824,00 103 
 840 8M HL• 840,00 105 
 848 8M HL• 848,00 106 
 856 8M HL• 856,00 107 
 880 8M HL 880,00 110
 896 8M HL• 896,00 112 
 912 8M HL 912,00 114 
 920 8M HL 920,00 115 
 960 8M HL 960,00 120 
 976 8M HL• 976,00 122
 1000 8M HL• 1000,00 125 
 1040 8M HL 1040,00 130 
 1056 8M HL• 1056,00 132 
 1064 8M HL• 1064,00 133 
 1080 8M HL• 1080,00 135
 1096 8M HL• 1096,00 137 
 1120 8M HL 1120,00 140 
 1128 8M HL• 1128,00 141 
 1160 8M HL• 1160,00 145 
 1184 8M HL• 1184,00 148
 1200 8M HL 1200,00 150 
 1216 8M HL• 1216,00 152 
 1224 8M HL• 1224,00 153 
 1248 8M HL• 1248,00 156 
 1280 8M HL 1280,00 160
 1304 8M HL 1304,00 163 
 1344 8M HL• 1344,00 168 
 1360 8M HL 1360,00 170 
 1400 8M HL• 1400,00 175 
 1424 8M HL 1424,00 178

 1440 8M HL 1440,00 180 
 1520 8M HL• 1520,00 190 
 1552 8M HL• 1552,00 194 
 1584 8M HL• 1584,00 198 
 1600 8M HL 1600,00 200
 1680 8M HL• 1680,00 210 
 1696 8M HL• 1696,00 212 
 1728 8M HL• 1728,00 216 
 1760 8M HL 1760,00 220 
 1800 8M HL 1800,00 225
 1936 8M HL• 1936,00 242 
 2000 8M HL 2000,00 250 
 2240 8M HL 2240,00 280 
 2248 8M HL• 2248,00 281 
 2272 8M HL• 2272,00 284
 2400 8M HL 2400,00 300 
 2504 8M HL• 2504,00 313 
 2600 8M HL 2600,00 325 
 2800 8M HL 2800,00 350 
 3280 8M HL• 3280,00 410

Type 14M HL – Teilung pitch 14 mm
 966 14M HL 966,00 69 
 1092 14M HL 1092,00 78 
 1190 14M HL 1190,00 85 
 1400 14M HL 1400,00 100 
 1610 14M HL 1610,00 115
 1778 14M HL 1778,00 127 
 1890 14M HL 1890,00 135 
 2100 14M HL 2100,00 150 
 2310 14M HL 2310,00 165 
 2450 14M HL 2450,00 175
 2590 14M HL 2590,00 185 
 2800 14M HL 2800,00 200 
 
 

Type 8M HL
8,0

3,2
5,4

(nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Type 14M HL

5,6
9,5

14,0

Breite Standard widths:  
Type 8M HL: 20 mm – Code 20; 30 mm – Code 30;  
50 mm – Code 50; 85 mm – Code 85.

Breite Standard widths:  
Type 14M HL: 40 mm – Code 40; 55 mm – Code 55;  
85 mm – Code 85; 115 mm – Code 115; 170 mm – Code 170.


