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optibelt ALPHA

 Mechanika precyzyjna  Kamery
 Przetwarzanie danych  Plotery
 Sprz!t biurowy  Drukarki
 Systemy bankowe  Bankomaty
 Przyrz"dy ogrodnicze  Spulchniacze
 Budowa maszyn  Systemy transportowe
   z rolkami
 Technika medyczna  Transport towarów
 Obróbka tekstyliów  Doprowadzanie materia#u
 Zabawki  Modele samolotów

Pas z!baty ALPHA Optibelt jest wyj"tkowo wytrzyma#y 
na $cieranie; do jego cech podstawowych nale%y 
zarówno odporno$& na oleje, jak i pewna wytrzyma-
#o$& na kwasy i roztwory alkaliczne.
Do pasów tych stosowane s" ma#o rozci"gliwe ci!gna 
stalowe o wysokiej gi!tko$ci

Zalety

�  Pasy z!bate oraz pasy z!bate z podwójnym 
uz!bieniem

�  Calowe
�  Ekonomiczny nap!d
�  Wysoka wytrzyma#o$& z!bów na zu%ycie
�  Odporne na dzia#anie agresywnych chemikaliów
�  Do stosowania z ko#ami wg ISO 5296

Przyk"ady zastosowa#

ProÞ le:

ALPHA:  XL, L
z ci!gnem stalowym

ALPHA:  MXL
z ci!gnem aramidowym

Wymiary:

ALPHA:  2,4 do 67 inch 

Ko"a z!bate:

Wszystkie standardowe 
ko#a z!bate i ko#a specjalne na 
zapytanie

ALPHA


